ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЙ ЛИНИЙ 
ИЛ-58 


ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ыы И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ РИСТИКА 
ПРИБОРА 


Прибор тана ИЛ-58 предназначен ля ‚измерения полного 
сепротивления линчй радиовещания. | 

1. Прибор обеспечивает измерение полного со опротивлен! 1Я 
линии На частоте 400 гц от 0 до 3000 ом. Точность измерений 
не нише 10 проц. | 

2. Прибор обеспечивает измерение о по 1п0- 
стоянному току от О до 300 ком. Точность измерений. не ниже 
2,5 проц. 

3. Мощность, ` потребляемая прибором от сети АИ 
тока, не более 40 ва. _ 


ПРИНЦИП РАБОТЫ 


Прибор ИЛ-58 состоит из генератора Ибн рововной часто- 
ты 400 гц, собранного на ‚первом триоде лампы 31 (6Н21), 
фазоинвертора-—на втором триоде лампы 31 (8121) и двухтактно- 
го усилителя мощности на лампэ 18 (6511). 

Напражение со вторичной обмотки выходного трансформа- 
тора 11 а в измерительную цепь через эгалонные со- 

противления 2 (100 ом} или 1 (1 ком). м 
В положении «Калибровка» тумблера 9, прибор 15 ПОДкНЮ- | 
чаотся Е эталонным сопротивлениям через кристаллический диод 
14 ([2Е) для измезения падония а {Ония На этих сопротив-" 
лениях, пря этом положении тумблерь 9 производится калибров- 
къ прибора. Потенциомотр 29 в цепи сотки фазоинвертора служит 
для установки стрелы прибора 15 на отметке 100 о Нижной 
шкале. 

В пложении «Измерений» о эр у в Я К 13м0- у 

| Выпрячитоль ОбраННИй ‘На. диодах 3. еДВ [АГ слу ит 
для питания анодов, ламп (при измерении. полного бопротив: ления... 
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линии} и схомы омметра [пра измерении сопротивления линия 
по постоянному току]. | 


омметра 


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. 


1. Отвернуть шильдик с изображением схемы переключе- 


ния сети на задней стенке кожуха прибора и установить ‚ирехо- 
хранитель соответствующего номинала: При питании от сети 110 
и 127 в. —на 0,5 а,0т сети 220 в-—предохранитель 0,95 &, 


2. Включить прибор в сеть тумблером «Вкл. сеть» и дать 
ому прогреться 5—10 минут. _ 


3. Подключить в кломам В — 2 измерительные шупы. 
4. Для измерения активного сопротивления необходимо: 


а] переключатель пределов установить в положение «Ком»; 


51:6] замкнуть щупы и ручкой: «Калибровка» «Уст. нуля». ус- 
тановить стрелку прибора на отметке 300 по нижней, шкале: 


в] подсоединить щупы К измеряемой линии и произвести 
отсчет по верхней шкале прибора © учетом множителя перехлю- 
чателя пределов. | ‹ г 


5. Для измерения полного сопротивления необходимо: 
а| переключатель пределов установить в положение 2; 
6] проверить исправность прибора, для чего тумблер «Из- 


мерония» — «Калибровка» установить в положение «Измерения»: 
при вращении ручки «Калибровка 0», «Уст. нуля» в первой. 


половине соктора поворота стрелка прибора должна зашкаливать; 


в| подключить щупы к измеряемой линий; 


г] тумблер «Измерения» — «Калибровка» установить В. Голо-, 


жение «Калибровка» и ручкой «Калибровка -2 »—«уУст. нуля» 
установить стрелку прибора на отметке 109 по нижней шкало; 

д] установить-тумблер «Измерения»-— «Калибровка» в поло- 
жение «Измерения» и ‘произвести `‘оточет измеряемой величиеы 


по нижней шкале с учетом множителя переключателя пределов. _ 


9 


Потенциометр в схеме омметра служит для уетановки нуля _ 
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Рис. | Принпириальная Электрическая схема. 


РЕЖИМ ЛАМП ПРИБОРА _ 
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‚ Рис. 2.Схема замера "2 .) 
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| ВНИМАНИЕ! 

В приборе допускаются незначительные отклонения 
от принципиальной схемы, не ухудшающие эксилуатацион- 
ных качеств, 
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СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР ИМ 4 704 014 сп 


Железо сердечника Ш-16 Я-16 набор 40 мм. 


| Возвчество 
Выводы Назначение обмотки Марка провода 

В кН ВИТЕОВ 
1—8 Накал ламп . ..:|`1ЭЛ-0,8 - 39 
1—2 |’ бетевая.....| ПЭЛ-0,25 _ 660 
2—8 | Сетевая. ... | 191-0;25 а 
3—4 |‘ бетевая -....| ПЭл-0,5 || 560 
5—6 Повышающая. ...! П9ЭЛ-0,12 ] 1465 


‚Примечание: Порядок намотки: производить согласно таблице, то 
есть обмотка с едаМи 7—8 мотается на кархасе пейво й. 


Даа т пиков провод в траноформаторах ИУ 4 191 014 в 
ЯМ 70} 001 марки ПЭЛ заменаотся на 98-1. 


выходной ТРАНСФОРМАТОР 
Чо ое она 1-2. ваерр.й 2 мм 


к ме: а р „= мене 
Выводы | ан обо | ва оводь | 

В51808 
} =2--3|` Первична$, . ‚84-0 0, 1 1 10058 
4—5 | Ваорнчная :: > 19-0, З1 
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Конденсатор 

н Сопротивление 
. Пиох горманисвый | | ДЕ 
Сопротивление | ВС- 0, 25-1- .10 Ком-П | 10 Ком. 
‚ Перо ключатель | | 
Прибор И м. 49 200 ка 
16, Сопротивление СП- ШОС. 3-90 _-168 Ком. | 


17. 


+ 3х . 


_ СПЕЦИФИКАЦИЯ [4 СХЕМЕ. Не 


| Е 
_ БГ-И-2ООЗОл-М | 200 в 


| ПГГ-5П6Н- 8. 11,5, 


1 вт. 68 к 10 проц. 


'80-0,25-1-24 Ком-1 24 Ком. 


А Га 
Лампа НТИ 
Сопротивепле ВС-0,25-1 -100 Вом- и | 100 Ком 
Сопротивление | МЛТ-2-6.8 Аом-1 6.8 Ком 
Сопротивление МЛТ-0,5-1,5' Вот 15 Ком 
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ел. Реиы .| Освоввые" 
р 
‘Сопротивлепие '_ ВС-1-1-1 Ком. Г | 1 Ком 
‚ Сопротивление | 30-1-1-100 ом-17 | 100 ом 
Сопротивление | #4, 675. 079 сп 124 К 
Сопротивление | 20-0,25-1-330 ом-П 330 0 |1 | 
Сопротивление ‚ВС- 0, 05. 1-510 ом-1 | 5100м | 
Сопротивл ение. ВС. 0,25-1:18  Ком-П 118 Ком 
Сопротивление ‚ 180-0,25-1-680 ‘ом-ПА | 680 ом | 
тумблер ТВ-2-1 


подарке тоальиарьвь ле 


О о нь 


ПРОДОДЖЕБНИЕ 


&БГ- Гао | 


Освовные 


--| | римоча- 
Е Нашиоковолле "| Тин ] яавные,. | 
> * номинал но 
=. | Г № 
| | 30 мкф, Для тро- 
29. о нденсатор 53 -2.300.30М 300 в Илков ЗА 
зе меняется 
83. Сопротивление ВС-0, 25- 1- .680 ом. А 680 ок | 
24, Сопротивление ВС-0 95. 1-100 Ком-П | 100 Ком 
0,05 нкф, 
5. Конденсатор | КБГ-1-200-005И | 20. 
. ‚05 м:б, 
26. Конденсатор. КБГ-Н-200-0,05- п п 
‚05 н=ф, 
37. Вонденсатор о | "БГ-И-200-0,05-И 200 
28. Сопротивление | ВС-0,25-1.1,5 Мом-П! №? Мо» 
23. Сопротивление СП-Ш0С-3-20 и 
отт. 68 в 1 зрощ, |8 Кох 
| вт. | в 10 проц. 
30. Сопротивление '8С-0,25-1-51 Вом-П-А | 51, Кох 
31. Лампа | 62 
32. Сопротивление ВС-0,25-1-620 см-П | 620 ом 
33. Сопротьвление — ВС-0,25-1-51 ком-П А Е 
34. Конденсатор 93 \-15-10-М 10 икф 
35. Сопротивление \ВС-0,25-1-300 Ком-П-А! 300 Кох || 
36. Сопротивление  |ВС-0,95-1-1,8 Ком-П-А! № Кох 
37. Сопротивление  |ВС-0,25-1-100Ком-П-А р. о 
38 Конденсатор — | КБГ-И-200-1000-П , 20 | 
100 
31. Вонденсатор &БГ-И-200-1000-П | 200 
40. Сопротивление  |ВС-0,25-1-100 Ком-П-А а 
$1. Конденсатор | `. 209 


Продолж они 


г Нанменование 
Е 
42. Сопротивление — |ВС-0,25-4-200 кет Ком |1 
43, и германие- Г | |1. 
44, Диод германие- 
вый т ДУГ | |1 
45. Диод германие- И 
вый ДУГ | 1 
46. Диод германие-^ | ны 
вый | ДГ 1. 
47, Сопротивление ВС-0,25-1-100 Ком-И 1100 Вом| 11 
48. Сопротивление | ВС-0,25-1-100 Ком-П 100 11 
49. Сопротивление | ВС-0,25-1-100 Ком-й |100 Ком |1) 
50. Сопротивление | ВС-0,25-1-100 Ком-и |100 Ком| 1 
51. Лампочка инди- | | 6.3 в 
каторная МН-15 | 0,28 1 
ат ИМ4 704 014 сн 
53. Предохранитель ПМ-0,25 а 1 
51 Тумблер ТВ2-1 
ВЕДОМОСТЬ Ом ии, Е ПРИБОРУ _ ТИПА ИЛ-58°_ 
р и Наименовайие | Тип Е 
4. Е оная они 1 
2. Лампа электронная 6Н2пП ] 
3. Предохранитель ПМ-0,25 р 
4, Кабель с наконечниками 2 
5, Предохранитель от ПМ-0,5. | | р 


Кулунла, Типография, 1967 г Заказ № 1756. Ткряж 5000 экз. 


